Hessen Mobil

StraBen- und Verkehrsmanagement

wlatort« Baustelle

Oder: Warum es Baustellen gibt
und was wir tun, damit Sie lhr Ziel
sicher und schnell erreichen.
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Vorwort

Baustellen kdnnen vieles bedeuten:
eine neue StrafBBe, eine breitere Fahr-
bahn, ein neuer Larmschutzwall,

eine Reparatur schadhafter StraBen-
abschnitte. Aber sie alle haben ein
Manko: Sie stéren den Verkehr. Sie
zwingen Autofahrerinnen und Auto-
fahrer, langsamer zu fahren, Umwege
in Kauf zu nehmen oder an einer
Ampel zu warten. Doch die zeitweise
Verkehrsbehinderung hat ihren Sinn

— insbesondere dann, wenn die alte
Strecke Gefahren birgt. Der wach-
sende Verkehr setzt Stral3en, Briicken
und Tunnel enormen Belastungen und
damit Abnutzungen und Schaden aus.
Um langfristig Verkehrssicherheit zu
gewahrleisten und Mobilitat zu sichern,

4 Vorwort

mussen wir diese Schaden moglichst
schnell beheben. Der kontinuierlichen
Straf3enerhaltung messen wir, das Land
Hessen und Hessen Mobil — StraBen-
und Verkehrsmanagement, daher
hochste Bedeutung zu.

Die zugige Sanierung bedurftiger
Straf3en sichert nicht nur die Mobilitat
von Blrgerinnen und Biirgern, sondern
nutzt auch dem Wirtschaftsstandort
Hessen. Denn ein funktionierendes
Straf3ennetz erhoht die Wettbewerbs-
fahigkeit hessischer Unternehmen.
Sichere Transportwege, kiirzere Trans-
ferzeiten und damit niedrigere Kosten
gehen mit besseren Marktchancen
einher. Das hilft bei der Sicherung

bestehender und der Schaffung

neuer Arbeitsplatze. Zudem ist auch
die StraBenerhaltung selbst ein starker
Jobmotor: Hessen Mobil beschaftigt
3.600 Menschen und vergibt fir das
Land Hessen gemeinsam mit Bund und
Kreisen aktuell rund 700 Millionen Euro
an Baufirmen fir Neubau und Sanie-

rung.

Kurzum: Baustellen mégen Mobilitat
zwar kurzfristig und in einem vertret-
baren MaB einschranken, sichern sie
aber langfristig. Sie leisten damit einen
entscheidenden Beitrag, unserer Vision
eines Staufreien Hessens 2015 n3her

zu kommen.

Ich wiirde mich freuen, wenn ich Sie
anregen kann, Baustellen auch einmal
von einer positiven Seite zu sehen.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der HSVV wiinschen lhnen, wohin auch
immer Sie fahren, dass Sie lhr Ziel stets
sicher und zligig erreichen.

Dieter Posch

Hessischer Minister ftir Wirtschaft,

Verkehr und Landesentwicklung



L

Warum so viele Baustellen?

Eine StraBe braucht Pflege. Denn
Faktoren wie altersbedingter Substanz-
verlust, extreme Witterungsbedingung-
en und hohe Verkehrsbelastungen
hinterlassen Spuren, die die Mobilitat
einschranken und die Verkehrssicher-
heit gefdhrden kénnen. Hessen Mobil
nimmt seine Aufgaben deshalb ernst:
Wir pflegen hessenweit kontinuierlich
ein StraBennetz von 16.000 km Lange,
zu dem 7.000 Bricken, 2.530 Stitz-
wénde, 535 Larmschutzwande und

Witterungsschaden *

%

14 Tunnel gehdren. In regelmé&Bigen
Abstanden prifen wir Stra3en und Bau-
werke auf Zustand, Standhaftigkeit und
Sicherheit. Stellen wir Mangel oder
Schaden fest, reagieren wir sofort mit
entsprechenden Sanierungsmafnah-
men. Die unvermeidbare Folge: Wir
mussen an den betroffenen Strecken-
abschnitten Baustellen einrichten, die
unter Umsténden den Verkehrsfluss
temporar beeintrachtigen.

Durch extreme Winterperioden
kénnen Frostaufbriiche im StraBen-
belag entstehen. Die Folge:
Reparatur- und Sanierungsbedarf.
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recycelte Baustoffe)

Extreme Witterung

Lang anhaltende Frostperioden
beeintréchtigten den StraBenzustand
massiv. Feuchtigkeit dringt durch
kleinste Risse und Spalten ins Innere
der Fahrbahndecke, gefriert bei Frost
und nimmt dabei an Volumen zu. Es
entstehen Frostaufbriiche, die sich
unter Verkehrsbelastung zu tiefen
Schlagléchern entwickeln kdnnen. Fir
Verkehrsteilnehmer bedeuten diese

ein hohes Verkehrssicherheitsrisiko. Wir
unternehmen daher hochste Anstren-
gungen, beschadigte Stellen nach dem
Winter mdglichst schnell auszubessern,
um gréBere Schaden zu verhindern.

Hohe Verkehrsbelastung

Als européisches Transitland ist
Hessen besonders starken Verkehrs-
belastungen ausgesetzt. Insbesondere
auf Bundesautobahnen: W&hrend

taglich auf jedem deutschen Autobahn-
kilometer im Durchschnitt ca. 52.000
Fahrzeuge fahren, sind es im Rhein-
Main-Gebiet taglich weit tber 100.000.
Aber auch Bundes-, Landes- und Kreis-
straBen sind durch steigende Verkehrs-
zahlen der letzten Jahre, insbesondere
im Guter- und Schwerverkehr, enorm
strapaziert. Die unumgéangliche Kon-
sequenz: Je mehr Verkehr, desto mehr
Schéden und mehr Baustellen.

Hinzu kommt: Uber 80 Prozent des
Personenverkehrs und Uber 60 Prozent
des Guterverkehrs werden derzeit auf
dem StraBennetz abgewickelt. Gut
ausgebaute Stral3en sind deshalb
eine elementare Voraussetzung fur
die Stérkung und das Wachstum

des Standortes Hessen. Wir passen
das bestehende StraBennetz daher
stetig bedarfsgerecht neuen Anfor-
derungen an.



Konjunkturpakete

Der rege Bau- und Erhaltungsbetrieb
auf Hessens Stral3en ist seit 2009 ins-
besondere den Konjunkturprogrammen
geschuldet. Nahezu 50 Prozent des
gesamten Investitionsaufkommens aus
den Konjunkturpaketen | und Il flieBen
bis 2011 in ErhaltungsmaBnahmen fur
den StraBenbau. Das bedeutet zwar
aktuell mehr Baustellen und temporare
Verkehrsbeeintrachtigungen. Langfristig
profitieren jedoch alle Verkehrsteilneh-
mer. Denn durch die Konjunkturpakete
wird eine nachhaltige Qualitatssteiger-
ung des StraBenzustandes erméglicht,
die zu mehr Verkehrssicherheit und
einer verbesserten Mobilitat fihrt.

8 Warum so viele Baustellen?

Der Gesamtetat flir Bundesautobahnen,
Bundes-, Landes- und Kreisstral3en in
Hessen hat sich von rund 470 Millionen
Euro im Jahr 2008 auf rund 700 Millio-
nen Euro im Jahr 2009 erhéht. Im Jahr
2010 blieb dieses Investitionsvolumen
weitestgehend konstant.

fir ErhaltungsmaBnahmen
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Gut geplant:

Wie wir Baustellen managen

An Baustellen flhrt kein Weg vorbei,
wenn wir Verkehrssicherheit garantieren
und Mobilitat sichern wollen. Um den
Verkehr durch Bau- und Erhaltungs-
maBnahmen jedoch méglichst gering
zu beeintrachtigen, kommt es auf das
richtige Management bei Planung und
Organisation von Baustellen an. Das

30 Seiten starke Baustellemanagement-
Handbuch, mit dem Hessen bundes-
weit MafBstébe setzt, gibt detailliert vor,
wie Baustellen auf Bundesautobahnen,
Bundes-, Landes- und KreisstraBen —
von der Ausschreibung bis zur Umset-
zung - zu planen und auszufiihren sind.
Was wir dabei stets in hochstem MaBe
beriicksichtigen: die Verkehrssicherheit
und den Arbeitsschutz.

Die Planung

Wir haben nie nur eine einzelne Baustelle
im Blick, sondern beachten bereits
weit im Vorfeld das Zusammenspiel
verschiedener Sanierungserfordernisse
und stimmen diese — insbesondere bei
GroBprojekten — aufeinander ab. Das

10 Gut geplant: Wie wir Baustellen managen

heiBt: Wir vermeiden beispielsweise
zeitgleiche Baustellen auf parallel
verlaufenden Strecken, die jeweils als
Ausweichroute dienen kénnten. Oder:
Mehrere Arbeitsstellen auf einer StraBe
innerhalb kurzer Distanz richten wir

grundsétzlich nicht zur selben Zeit ein.

Ein wichtiges Planungsinstrument fur
MaBnahmen auf Bundesautobahnen:
das Baustellenmanagementsystem,
das den Ausflihrungszeitraum von
Arbeitsstellen kirzerer Dauer — meist
zur Ausbesserung kleinerer StraBBen-
schaden oder Markierungsarbeiten —
automatisch so bestimmt, dass nur
geringe Einschrankungen fir den
Verkehrsablauf entstehen. Danach

gilt: keine Tagesbaustellen auf stark
belasteten Streckenabschnitten zu
Berufsverkehrszeiten, bei GroBereignis-
sen oder zum Ferienstart — es sei denn,
der Schaden stellt ein hohes Sicher-
heitsrisiko dar. AuBerdem: Verursachen
Tagesbaustellen Staus in Lange von
Uber 5 km, brechen wir die MaBBnahme
- sofern technisch maglich — sofort ab.



Die Durchfiihrung

Je nach StraBenklasse, ortlichen Gege- ® Arbeiten, die nur am Tag erledigt
benheiten und technischen Méglichkei- werden kdnnen, unter Ausnutzung
ten optimieren wir Arbeitsprozesse bei der vollen Tageshelligkeit durch-
der Abwicklung von Baustellen so, dass fihren

sie den Verkehr méglichst wenig und

nur fUr kurze Zeit einschranken. e mehrere kleine Baustellen innerhalb
weniger Kilometer auf einer Strecke

Regelungen sind zum Beispiel: zu einer langen Baustelle zusammen-
fassen, um |. stauférderndes Abbrem-
sen und Beschleunigen zu verhindern

Fur alle StraBenklassen und Il. die Bauzeit zu reduzieren

® moglichst alle Fahrstreifen — wenn

auch verengt — erhalten, bei Bundes-, Nur fir Bundesautobahnen
Landes- und Kreisstraf3en teilweise
aufgrund Platzmangel nicht méglich e innerhalb von Baustellen auf
Bundesautobahnen die Hochst-
e einzelne Fahrstreifen — wenn unbe- geschwindigkeit von 80 km/h nur
dingt erforderlich — nach Méglichkeit in Ausnahmeféllen unterschreiten

nur in verkehrsarmen Zeiten sperren

* moglichst viele Arbeiten nachts
oder am Wochenende durchfiihren —
sofern die Rahmenbedingungen
dies zulassen



Wieso, weshalb, warum?
Fragen rund um den »Tatort« Baustelle

Was klar ist: Baustellen wird es immer
geben, denn StraBen missen konti-
nuierlich gepflegt und saniert werden.
Unser oberstes Ziel ist dabei stets, den
Verkehr so gering und kurz wie méglich
zu beeintrachtigen. Das gelingt uns je
nach Rahmenbedingungen mal mehr
und mal weniger. Stellenweise miissen

Sie als Verkehrsteilnehmer leider mit
temporaren Einschrankungen leben.

Um Sie umfassend zu informieren und
wiederkehrende Fragen zu kléaren, be-
antworten wir lhnen hier das, wortiber
Sie sich an Baustellen am meisten
wundern. Sie fragen, wir antworten.

12 Wieso, weshalb, warum? Fragen rund um den Tatort Baustelle



Warum arbeitet keiner
auf der Baustelle?

Warum wird nur begrenzt
nachts gebaut?

Warum wird an
4 9leicher Stelle
7 wieder gebaut?

Warum wird nur

eingeschrankt am
Wochenende gebaut?

Warum ist nicht mehr
Personal auf der Baustelle?

Warum wird oft in den
Ferien gebaut?

Aushértezeit von Baustoffen: ‘ Witterung: Einbau von Sicherheitsrisiken hohe Investitionskosten: witterungsbedingte weniger Berufsverkehr BENEN  Personal- und Geréteeinsatz - Personalaufwand abhéngig
’ erst nach Aushartezeit RNy wasserempfindlichen 'ﬁjr Verkehrsteilnehmer ’ Zuschlage auf Lohne ?K‘” Unterbrechung (Winter- -r--’innerhalb der Ferienzeiten, I—ll—lrbeschr'ainkt durch verfigbare G:0,0'von Materialverfligbarkeit:
Weiterverarbeitung moglich Baustoffen bei Regen und Arbeiter und Materiallieferungen pause): zwei Bauetappen Ausnahme: Hauptreisetage Baubereichsbreite: Umso geringer der Platz
nur eingeschrénkt méglich mit provisorischer StraBen- zum Ferienstart oder -ende, mehr Personal + Gerate fur Lieferverkehr und
Verarbeitungstemperatur ; hoher technischer Aufwand g Beschrénkungen durch befestigung fir unein- dann nach Méglichkeit keine = weniger Arbeitsraum Materiallagerung innerhalb
von Baustoffen: * unsichtbare Arbeiten: -(ﬁir Ausleuchtung der Lty Arbeitsschutzgesetz: geschrankte Befahrbarkeit Baustelle der Baustelle, desto weniger
Verarbeitung in Abhéngigkeit ,ﬁy"v Reparaturen von z.B. Baustelle (Schatten- und Mehrschichtbetrieb bei wahrend der Pause > Personaleinsatz abhéngig Personal nétig
von jeweiliger Mindest- und Briicken, Unterfihrungen, Blendwirkung) Baufirma notwendig, /. p/'v’ von tatiger Baufirma
Hochsttemperatur Bach- oder Tierdurchlassen sehr kostenintensiv
oft unterhalb oder neben Larmschutz vor Baubetrieb,
der Fahrbahn m’ueferverkehr, Mischanlagen

und Arbeiten in Steinbriichen

13 14 15 16



Warum arbeitet

hier niemand?




Wie lange dauert
eine Baustelle?

Wie lange eine Baustelle andauert,
héngt von verschiedenen Faktoren ab:
Ausmal und Art der BaumaBnahme,
Witterungsbedingungen, Verkehrs-
belastung, mdgliche Arbeitszeiten
und Materialverfugbarkeit.

Anhand strenger Vorgaben ermitteln
wir vor Ausschreibung jeder BaumaB-
nahme die einzuhaltende Bauzeit und
fixieren diese vertraglich mit der beauf-
tragten Baufirma. Dabei gilt: Bauzeiten
muissen so kurz wie nur moglich sein.
Ein Leitfaden zur Bauzeitermittlung
dient als Grundlage der Berechnung
und bestimmt beispielsweise, welche
Leistungen je nach StraBenklasse nur
am Tag erbracht werden kénnen,
welche nachts oder an Wochenenden
erfolgen sollen oder wo rund um die

18 Wie lange dauert eine Baustelle?

Uhr gebaut werden kann. Innerhalb der
Bauzeitvorgabe kann jede beauftragte
Baufirma die Bauabwicklung zeitlich
entsprechend ihrer betrieblichen M&g-
lichkeiten abwickeln. Diese gewisse
Gestaltungsfreiheit fir Unternehmen
férdert die Wettbewerbsfahigkeit, was
sich in wirtschaftlichen Angeboten
widerspiegelt.

Um Bauzeiten weiter zu verkirzen,
setzen wir auf neue Anreizinstrumente:
Wenn eine BaumaBnahme deutlich
kirzer als urspriinglich geplant
abgeschlossen wird, zahlen wir unter
bestimmten Voraussetzungen und
nach strenger Qualitatskontrolle der
Bauausflihrung erfolgsabhéngige
Vergltungen.



Wer wird bei der

Baustellenplanung
eingebunden?

Je nach AusmalB und verkehrsspezi-
fischer Bedeutung der Sanierungsmal-
nahme informieren wir bereits im Pla-
nungsprozess zustandige Kommunen,
Kreise, Verkehrsbehérden und andere
Institutionen wie Polizei, Verkehrsge-
sellschaften, Stadtwerke, Naturschutz-
organisationen oder Umweltamter
sowie ortsansassige Unternehmen, die
durch die geplante Baustelle in ihrem
Arbeitsbetrieb betroffen sein kénnten.
Wir binden sie alle in die notwendigen
Abstimmungsprozesse mit ein, um von
Beginn an unterschiedliche Interessen
und Belange bei der Baustellenpla-

nung und -durchfihrung bertick-
sichtigen zu kénnen. Bei groBeren
MaBnahmen innerhalb geschlossener
Ortschaften finden zudem Blrgerver-
sammlungen statt, bei denen Anwoh-
ner und Interessierte informiert werden
und Bedenken oder Anregungen

auBern kdnnen.

Unser oberstes Ziel ist es, fur jede Bau-
ausfihrung die allgemein vertraglichste
Variante zu finden und umzusetzen.
Daflr ist die Beteiligung verschiedens-
ter Stellen und Interessengruppen
unabdingbar.

Wer wird bei der Baustellenplanung eingebunden? 19



Vollsperrung fir mehr Sicherheit

Vollsperrung

<2,75m

W Sicherheitsabstand 0,50 m

StraBenbreite < 7,50 m

Arbeitsbereich

4 Arbeitsraum 0,50 m

4,25 m

Baubereich
3,75m

Warum sind manchmal auch Vollsper-
rungen notig? Die Sperrung aller Fahr-
streifen ist immer die letzte Losung,
die wir bei der Erneuerung von StraBBen
wéhlen. Auf Bundesautobahnen ver-
zichten wir nach Méglichkeit ganzlich
darauf oder verschieben unabwend-
bare Sperrungen in die Nachtstunden
oder auf das Wochenende.

Auf Bundes-, Landes- oder Kreisstra-
Ben richten wir sie nur dann ein, wenn
keine andere Alternative moglich ist.
Wann das der Fall ist? Bei StraBBen,

die Uber eine Breite von weniger als
7,50 m verfligen und aufgrund steiler
Bdschung oder angrenzender Vegeta-
tion nicht provisorisch fiir die Bauzeit
verbreitert werden kénnen. Wirden
wir bei derartig schmalen Fahrbahnen
auf eine Vollsperrung verzichten, wéren
Sie und die StraBenbauer vor Ort in
Gefahr. Denn: Fir Baustelle, Arbeitsbe-
trieb und Normalverkehr wére schlicht-
weg zu wenig Platz.

Die strenge Auslegung dieser Sicher-

heitsanforderungen und die wachsen-
de Bedeutung des Arbeitsschutzes
haben in den letzten Jahren zu mehr
Vollsperrungen gefiihrt. Im Jahr 2009
waren

es hessenweit rund 400 Vollsperrungen,
die wir in den meisten Féllen durch
geeignete Umleitungsstrecken lber-
bricken konnten.

Alternativrouten wahlen wir grundsétz-
lich so, dass sie die Mindestanforder-
ungen der gesperrten StraB3e erfillen.
Das heilBt: vertretbare Fahrbahnbrei-
te, Kurvenradien, Briickenhdhen und
-belastbarkeit — insbesondere den
Belangen des LKW-Verkehrs angepasst.

21



Verkehrsfiihrung an

Um Baustellen kommen wir nicht
herum. Wir tun jedoch alles, damit Sie
diese moglichst ungestort passieren
und ihr Ziel schnellstens erreichen
kénnen. Wie die Verkehrsfihrung

im Einzelfall aussieht, hangt von der
StraBenklasse und den ortlichen
Rahmenbedingungen ab.

Auf Bundesautobahnen erhalten wir
nach Moglichkeit immer die urspriing-
liche Anzahl von Fahrstreifen. Das
gelingt durch die Nutzung des Seiten-
streifens und die Verengung der Fahr-
bahnbreiten. Das Tempolimit richtet
sich jeweils nach gewahlter Breite.

Auf Bundes-, Landes- oder Kreis-
straBBen, die aufgrund ihrer ausreichen-
den Breite nicht vollgesperrt werden
mussen, sieht die Verkehrsfihrung um
und an Baustellen unterschiedlich aus.

Beispiel 1
Wir sperren die StraBe halbseitig, d.h.
in einer Fahrtrichtung, und regeln den

Zufluss des Gegenverkehrs abwech-
selnd durch Ampelschaltung. Der Bau-

22 Verkehrsfihrung an Baustellen

Baustellen

bereich erstreckt sich in der Regel auf
maximal 300 m Lange — und wandert
bis zur vollstdndigen Sanierung der
jeweiligen Fahrbahnseite sukzessive
weiter. Meist wahlen wir diese Ldsung,
wenn sich keine geeignete Umleitungs-
strecke bietet oder sich der zu sanie-
rende Fahrbahnabschnitt nur tber
einen kurzen Bereich erstreckt.

Beispiel 2

Wir sperren die StraBBe halbseitig und
fihren den Verkehr in einer Fahrtrich-
tung uneingeschréankt an der Baustelle
vorbei. Der Gegenverkehr wird Gber
eine Alternativstrecke gelenkt. Die Ein-
bahnregelung richtet sich dabei meist
nach dem stérksten Pendlerstrom. Die-
se Form der Verkehrsfiihrung wirkt sich
positiv auf die Bauzeit aus, da mehrere
Arbeitskolonen auf langerer Baustrecke
parallel arbeiten kénnen und der Zeit-
faktor fur Auf- und Abbau von Ampeln,
Verkehrssicherung und Baubereich
wegfallt. Lange Baubereichsabschnitte
lassen auch die Lagerung und den Kauf
von gréBeren Mengen Material zu:

ein entscheidender Preisvorteil.

Teilsperrung

StraBBenbreite > 7,50 m

Verkehrsbereich
>2,75m

Sicherheitsabstand 0,50 m

Arbeitsraum 0,50 m

Arbeitsbereich
4,25m

Baubereich
3,75m




Nachwort: StralBenbauer —

ein gefahrlicher Job

Bau und Unterhaltung von StraBen sind
fur Sie als Autofahrerin und Autofahrer
mit Einschrankungen verbunden. Denn
ganz ohne Beschrénkungen funktioniert
eine Baustelle nicht — trotz optimierter
Planung und Durchfihrung. Fir eine
kurze Zeit mussen Sie unter Umstén-
den Stop-and-go, Wartezeiten und
Argernisse hinnehmen. Auch wir — die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Hessen Mobil, insbesondere unsere
StraBenmeisterinnen und Straf3en-
meister sowie die Mitarbeiter der von
uns beauftragten Firmen, sind drauBen

an der Baustelle extremen Belastungen
ausgesetzt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vor Ort arbeiten tagtaglich im unmit-
telbaren Gefahrenbereich. Neben der
eigentlichen Bautatigkeit stellen sie
Schilder und Leitbaken auf, markieren
die Fahrbahn, installieren Ampeln und
Leitsysteme. Verkehrssicherung und
Bauen unter laufendem Verkehr bergen
hohe Risiken: Denn der Verkehr rollt

an den Bauarbeitern — trotz Sicherheits-
abstand - in bedrohlicher Néhe vorbei.

24 Nachwort: StraBenbauer - ein geféhrlicher Job

Uberhdhtes Tempo, Unachtsamkeit
oder der kleinste Fahrfehler konnen
schlimme und sogar todliche Unfall-
folgen verursachen.

Daher eine Bitte: Halten Sie innerhalb
von Baustellen die Geschwindigkeits-
begrenzung ein und fahren Sie auf-
merksam. Sollten Sie sich auf dem
linken Fahrstreifen unsicher fihlen,
bleiben Sie rechts. Ein ausreichender
Sicherheitsabstand vermeidet pl6tz-
liche Bremsmandver. Und: Nehmen

Sie voriibergehende Beschrankungen

mit etwas mehr Gelassenheit in Kauf,
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten ausschlieBlich fir lhre Sicher-
heit und uneingeschrankte Mobilitat.

Ich bedanke mich fiir Ihr Verstandnis.

Burkhard Vieth

Président von Hessen Mobil —

StraBen- und Verkehrsmanagement

25
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Haben Sie noch weitere
Fragen rund um den
»Tatort« Baustelle?

Frage notieren, Postkarte
oder E-Mail abschicken.
Wir antworten.
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