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� Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 10), Ausgabe 2010,
FGSV-Nr. 284

� Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf
Bäume (E SAB), Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 250

� Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerorts-
straßen (E EMI 2012), Ausgabe 2012, FGSV-Nr. 487

� Sicherheit im Labor, Mitteilungen und Anregungen von Mit-
gliedern des Arbeitskreises Laboratoriumstechnik, überar-
beitete Fassung 1992, Ausgabe 1995, FGSV-Nr. AP 27/1

� Begriffsbestimmungen, 

– Teil: Straßenbautechnik, Ausgabe 2003, FGSV-Nr. 924

� Vergaberecht für öffentliche Aufträge – Verordnung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), FGSV-Nr. 026 PDF

� Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen
Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im
Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB), September 2006 in der
Fassung vom Mai 2010, FGSV-Nr. 941 (vollständige Ausgabe)

� Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen
im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB), Ausgabe August 2012,
Deutscher Bundes-Verlag, FGSV-Nr. 941 B (www.bmvbs.de � Verkehr
� Straße � Straßenbau � Vergabehandbücher � HVA B-StB)

� Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Lieferungen  
und Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA L-StB), Aus-
gabe März 2011, komplett mit Ordner und CD-ROM, Deutscher 
Bundes-Verlag, FGSV-NR. 941 L

� Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS),
Ausgabe 2001/ Fassung 2009, FGSV-Nr. 299

� Merkblatt für die Behandlung von Böden und Baustoffen mit 
Bindemitteln zur Reduzierung der Eluierbarkeit umweltrele-
vanter Inhaltsstoffe, Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 560

� Merkblatt über Straßenbau auf wenig tragfähigem Untergrund,
Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 542

� Merkblatt über Stützkonstruktionen aus stahlbewehrten Erd-
körpern (M SASE), Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 562

� Gefahrgutvorschriften für alle Verkehrsträger. Richtlinien, 
Bekanntmachungen und Erläuterungen zu den Vorschriften.
Deutscher Bundes-Verlag. Stand: 38. Ergänzungslieferung 9/2012,
FGSV-Nr. 952

� Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bun-
des im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen 
(RBBau), Ausgabe 2004 (Stand: 19. Ergänzungslieferung und Än-
derungen HOAI 2009, Stand: April 2012. Deutscher Bundes-Verlag,
FGSV-Nr. 941 RBBau

� Richtlinien über die Rechtsverhältnisse an Kreuzungen und 
Einmündungen von Bundesfernstraßen und anderen öffent-
lichen Straßen – Straßen-Kreuzungsrichtlinien (StraKR) – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2010, Ausgabe 2010,
FGSV-Nr. 983

� Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen 
des Bundes, ausgenommen Maßnahmen der Straßen- und 
Wasserbauverwaltungen (VHB), komplett mit Ordner und
CD-ROM, Ausgabe 2008, Stand: März 2012. Deutscher Bundes-
Verlag, FGSV-Nr. 941 VHB

� Vergabe- und Vertragsordnung (VOL),

– Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 
Leistungen (VOL/A), Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 029

� Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Lieferungen und Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – 
im Straßen- und Brückenbau (ZVB (VOL)-StB 11), Ausgabe 2011, 
FGSV-Nr. 020

� Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF),
Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 023

� Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im Stra-
ßenbau, 
– Teil:    Messverfahren SKM – TP Griff-StB (SKM), 

Ausgabe 2007, FGSV-Nr. 408/1
– Teil: Messverfahren SRT – TP Griff-StB (SRT), 

Ausgabe 2004, FGSV-Nr. 408/2

� Arbeitsanleitung für Griffigkeitsmessungen mit dem SRM, 
Ausgabe 2004, FGSV-Nr. 409

� Arbeitsanleitung für Griffigkeitsmessungen mit dem LFC-Mess-
verfahren (Grip Tester), Ausgabe 2007, FGSV-Nr. 411

� Merkblatt zur Bewertung der Straßengriffigkeit bei Nässe
(M B  Griff), Ausgabe 2012, FGSV-Nr. 401

� Empfehlungen für die Gestaltung von Lärmschutzanlagen an 
Straßen, Ausgabe 2005, FGSV-Nr. 227

� Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 05),
Ausgabe 2005, FGSV-Nr. 283

� Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in 
den Gemeinden, Ausgabe 2004, FGSV-Nr. 986

� Beschleunigung und Verzögerung im Straßenbau. Referate 
des Forschungsseminars der Uni des Saarlandes und des AA 
„Straßenrecht“ der FGSV, Gemeinschaftsausgabe 2005 der FGSV 
und der BASt, FGSV-Nr. D 15

� Merkblatt für die Ausführung von Verkehrsflächen in Gleis-
bereichen von Straßenbahnen, Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 940

� Hinweise zur Anwendung geotechnischer und geophysikalischer
Messverfahren im Straßenbau (H GeoMess), Ausgabe 2007,
FGSV-Nr. 558

� Merkblatt für den Winterdienst auf Straßen, Ausgabe 2010,
FGSV-Nr. 416

� Arbeitspapier Aufbau und Betrieb von Winterdienstzentralen,
Ausgabe 2007, FGSV-Nr. 412

� Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren, Ausgabe 2006, 
FGSV-Nr. 242

� Merkblatt zur Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßen-
planung (M UWS),  Ausgabe 2001, FGSV-Nr. 228

� Hinweise zum Straßenbau in Erdfallgebieten, Ausgabe 2010, 
FGSV-Nr. 561

Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Regelwerke für die Herstellung, 
den Einbau und die Prüfung von Asphalt in Verkehrsflächen Stand: Februar 2012

1. Übergreifende Regelwerke
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� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erd-
arbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB 09), Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 599

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau 
(ZTV Ew-StB 91), Ausgabe 1991, FGSV-Nr. 598

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau 
(ZTV SoB-StB 04), Ausgabe 2004/Fassung 2007, FGSV-Nr. 698

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt (ZTV As-
phalt-StB 07), Ausgabe 2007, FGSV-Nr. 799, mit der Anlage 2 des ARS
29/2010, mit der Anlage 1 des ARS 02/2012 und dem Teil C des ARS
11/2012 des BMVBS*

�  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Ingenieurbauten (ZTV-ING)
– Teil 1:   (Abschnitte 1,2 und 3): „Allgemeines“ und 
– Teil 10: (Abschnitt 1): „Anhang“, Ausgabe 2012 ; FGSV-Nr. 782/1
– Teil 7:  „Abschnitt 1: Brückenbeläge auf Beton mit einer Dich-

tungsschicht aus einer Bitumen-Schweiß-
bahn“, Ausgabe 2003, FGSV-Nr. 782/2

– Teil 7:  „Abschnitt 2: Brückenbeläge auf Beton mit einer Dich-
tungsschicht aus zwei Bitumen-Schweiß-
bahnen“, Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 782/3

– Teil 7:  „Abschnitt 4: Brückenbeläge auf Stahl mit einem Dich-
tungssystem“, Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 782/5

– Teil 7:  „Abschnitt 5: Reaktionsharzgebundene Dünnbeläge 
auf Stahl“, Ausgabe 2003, FGSV-Nr. 782/6

– Teil 8: „Bauwerksausstattung, 
Abschnitt 2: Fahrbahnübergänge aus Asphalt“, 

Ausgabe 2003, FGSV-Nr. 782/7
� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 

für das Herstellen von Brückenbelägen auf Beton, 
– Teil 3:   Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff (ZTV-BEL-B Teil 3),

Ausgabe 1995, FGSV-Nr. 781/1/2

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen –
Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB 09), Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 798
mit der Anlage 1 des ARS 3/2011

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen – Betonbauweisen 
(ZTV BEB-StB 02), Ausgabe 2002, FGSV-Nr. 898/1

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB 12), Ausgabe 2012,
FGSV-Nr. 976

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Befestigung ländlicher Wege (ZTV LW 99/ 01), Aus-
gabe 1999/Fassung 2001 mit Änderungen und Ergänzungen 2007,
FGSV-Nr. 675 sowie Korrekturen zum Abschnitt 4, Stand: Juni 2011
als PDF-Korrekturblatt: www.fgsv-verlag.de, FGSV-Nr. 675/K

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Ein-
fassungen (ZTV Pflaster-StB 06), Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 699

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fu-
gen in Verkehrsflächen (ZTV Fug-StB 13), Ausgabe 2013, FGSV-Nr. 897/1

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA),
Ausgabe 1997, Berichtigter Nachdruck Juni 2001, FGSV-Nr. 369 

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau (ZTV La-StB 05), 
Ausgabe 2005, FGSV-Nr. 224

� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen (ZTV-Lsw 06),
Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 258

� Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von indus-
triellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im Straßen-
bau (RuA-StB 01), Ausgabe 2001, FGSV-Nr. 642

� Merkblatt über die Wiederverwertung von mineralischen 
Baustoffen als Recycling-Baustoffe im Straßenbau, (M RC),
Ausgabe 2002, FGSV-Nr. 616/3

� Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen – Teil 1: Regelbauweise (Ungebundene Ausfüh-
rung – M FP1), Ausgabe 2003, FGSV-Nr.  618/1

� Arbeitspapier – Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und 
Plattenbelägen in gebundener Ausführung, Ausgabe 2007, 
FGSV-Nr. 618/2

� Merkblatt über die Verwendung von Kraftwerksnebenproduk-
ten im Straßenbau (M KNP), Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 624 

� Merkblatt über die Verwendung mineralischer Baustoffe aus Berg-
bautätigkeiten im Straßen- und Erdbau, Ausgabe 2002, FGSV-Nr. 629

� Merkblatt über die Verwendung von Hüttensand in Frostschutz-
und Schottertragschichten, Ausgabe 1995, FGSV-Nr. 628

� Merkblatt über die Verwendung von Eisenhüttenschlacken im 
Straßenbau, Ausgabe 1999, FGSV-Nr. 634

� Merkblatt über die Verwendung von Hüttenmineralstoffge-
mischen, sekundärmetallurgischen Schlacken sowie Edelstahl-
schlacken im Straßenbau, Ausgabe 1998, FGSV-Nr. 635

� Merkblatt über die Verwendung von Metallhüttenschlacken
im Straßenbau, Ausgabe 1999, FGSV-Nr. 639

� Merkblatt über die Verwendung von Gießereireststoffen im
Straßenbau, Ausgabe 1999, FGSV-Nr. 641

� Merkblatt über die Verwendung von Hausmüllverbrennungsasche
im Straßenbau (M HMVA), Ausgabe 2005, FGSV-Nr. 638

� Merkblatt über die Verwendung von Lavaschlacke im Straßen-
und Wegebau (M Ls), Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 611

� Arbeitspapier – Mechanisches Verhalten von Tragschichten ohne
Bindemittel in Befestigungen für Verkehrsflächen, Ausgabe 2003,
FGSV-Nr. AP 60

� Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßen-
bau (TL Gestein-StB04), Ausgabe 2004/Fassung 2007, FGSV-Nr. 613

� Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau 
(TL SoB-StB 04), Ausgabe 2004/Fassung 2007, FGSV-Nr. 697

� Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, 

– Teil: Güteüberwachung (TL G SoB-StB04), Ausgabe 2004/
Fassung 2007, FGSV-Nr. 696

� Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstel-
lung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen 
(TL Pflaster-StB 06), Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 643

� Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau
des Straßenbaus (TL BuB E-StB 09), Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 597

� Merkblatt über Bauweisen für technische Sicherungsmaßnahmen
beim Einsatz von Böden und Baustoffen mit umweltrelevanten
Inhaltsstoffen im Erdbau (M TSE), Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 559

� Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau
(TP Gestein-StB), Ausgabe 2008, Stand: Februar 2012, FGSV-Nr. 610/2

113

2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien

3. Gesteinskörnungen

*) Bei der Drucklegung dieses Leitfadens (Anfang 2013) begann die Erarbeitung einer Zusammenfassung als ZTV Asphalt-StB 07/13, Ausgabe 2007/Fassung 2013.
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Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Regelwerke für die Herstellung, 
den Einbau und die Prüfung von Asphalt in Verkehrsflächen Stand: Februar 2013

3. Gesteinskörnungen

Geologische und petrographische Gliederung Teil 1.1 der TP-Gestein-StB (2008)
Gesteinsbezeichnung und Gewinnungsstätten Teil 1.2 der TP Gestein-StB (2008)

Abschnitt 2: Gewinnungsstätte, Proben

Beurteilung der Gewinnungsstätte und der Aufbereitung DIN 52101: 2005-06
Probenahme Teil 2.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN 52101: 2005-06 und DIN EN 932-1:  1996-11
Probenvorbereitung von Gesteinskörnungen DIN EN 932-1:  1996-11 und  DIN EN 932-2: 1999-03

Abschnitt 3: Allgemeine stoffliche Eigenschaften

Gesteinskundliche Untersuchung von groben Gesteinskörnungen DIN 52100-2: 2007-06 und DIN EN 932-3:  2003-12
Gesteinskundliche Untersuchung von feinen Gesteinskörnungen Teil 3.1.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN 52100-2: 2007-06 und DIN EN 932-3:  2003-12
Gesteinskundliche Untersuchung von Füller Teil 3.1.3 der TP Gestein-StB (2008) und DIN 52100-2: 2007-06 und DIN EN 932-3:  2003-12

Stoffliche Kennzeichnung von Hausmüllverbrennungsasche (HMV-Asche) Teil 3.1.4 der TP Gestein-StB (2008)
Stoffliche Kennzeichnung von RC-Baustoffen Teil 3.1.5 der TP Gestein-StB (2012) und DIN EN      933-11: 2011-05

Schüttdichte DIN EN    1097- 3: 1998-06

Rohdichte Teil 3.2.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN 52102: 2006-02 und DIN EN    1097- 6: 2005-12 und  DIN EN 1097-7: 2008-06

Bestimmung der Proctordichte Teil 8.1.1 der TP Gestein-StB (2012) und DIN EN 13286- 2: 2013-02

Wasseraufnahme DIN 52009: 2006-02 und DIN EN    1097- 6: 2005-12

Haftung zwischen Gesteinskörnungen und Bitumen Teil 3.4     der TP Gestein-StB (2012) und DIN EN 12697-11: 2012-07

Versteifende Wirkung von Füller auf Bitumen Teil 3.6     der TP Gestein-StB (2012) und DIN EN 13179-  1: 2000-11

Bestimmung des Hohlraumgehaltes an trocken verdichtetem Füller DIN EN    1097-  4: 2008-06
Bestimmung des Glühverlustes von carbonathaltigen Füllern Teil 3.8.1 der TP Gestein-StB (2008)
Bestimmung des Salzsäurelöslichen von carbonathaltigen Füllern Teil 3.8.2 der TP Gestein-StB (2008)

Ermittlung des Kalkstein-/Dolomit-Fülleranteiles im Asphalt Teil 3.8.3 der TP Gestein-StB (2008)

Bestimmung des Carbonatgehaltes von feinen Gesteinskörnungen und Füller DIN EN    196-2: 2005-05
Bestimmung des Calciumhydroxidgehalt in Mischfüller Teil 3.9      der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN   459-2: 2012-10
Bestimmung des Glühverlustes von Steinkohlenflugasche DIN EN 1744-1,  Abs. 17:   2010-04
Bestimmung des Muschelschalengehaltes DIN EN    933-7: 1998-05
Bestimmung der wasserlöslichen Chloride Teil 3.12.1 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN 1744-1,  Abs. 7:      2010-04
Bestimmung der säurelöslichen Sulfate DIN EN 1744-1,  Abs. 12:   2010-04
Bestimmung des Gesamtschwefelgehaltes DIN EN 1744-1,  Abs. 11:   2010-04
Bestimmung des Wassergehaltes DIN EN 1097-5: 2008-06

Abschnitt 4: Granulometrische Eigenschaften

Analysensiebe, Anforderungen und Prüfung DIN EN   932-5: 2012-05   und  DIN EN    933-2:  1996-01
         und  DIN EN 3310:      2012-01

Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Siebung Teil 4.1.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN   933-1: 2012-03

Bestimmung der Korngrößenverteilung von
feinen Gesteinskörnungen (Luftstrahlsiebung) Teil 4.1.3 der TP Gestein-StB (2008)

Bestimmung der Korngrößenverteilung von Füller (Luftstrahlsiebung) Teil 4.1.4 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN   933-10: 2009-10
Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Nasssiebung DIN 52098: 2005-06

Sedimentationsanalyse DIN 18123: 2011-04

Bestimmung des Sandäquivalentes DIN EN    933-8:   2012-04
Bestimmung des Methylenblau-Wertes Teil 4.2.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN    933-9:   2009-10
Bestimmung der Kornform – Plattigkeitskennzahl DIN EN    933-3:   2012-04
Bestimmung der Kornform – Kornformkennzahl DIN EN    933-4:   2008-06
Bestimmung des Anteiles gebrochener Körner DIN EN    933-5:   2005-02
Bestimmung der Schüttdichte DIN EN 1097-3:   1998-06

Reinheit Teil 4.6 der TP Gestein-StB (2008) und DIN 52099: 2005-04 und DIN EN 1744-1, Abs. 15.1: 2010-04

Abschätzung des Verhältnisses von gerundeten zu gebrochenen 
Anteilen in feinen Gesteinskörnungen mit dem Binokular Teil 4.7.1 der TP Gestein-StB (2008)

Bestimmung des Salzsäurelöslichen zur Ermittlung des Verhältnisses von 
gerundeten zu gebrochenen Anteilen in feinen Gesteinskörnungen Teil 4.7.2 der TP Gestein-StB (2008)

Fließversuch an feinen Gesteinskörnungen Teil 4.7.3 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN   933-6:    2002-02

Abschnitt 5: Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

Schlagprüfgerät DIN EN 1097-2:   2010-07
Schlagprüfung an Gesteinskörnungen der Kornklasse 8/12,5 mm Teil 5.1.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN 1097-2:   2010-07
Schlagprüfung an Gesteinskörnungen > 32 mm Teil 5.1.3 der TP Gestein-StB (2008) und DIN 52115-2: 1997-06
Schlagprüfung an Gesteinskörnungen der Kornklasse 2/11 mm Teil 5.1.4 der TP Gestein-StB (2008)
Schlagprüfung an Lavaschlacke Teil 5.1.5 der TP Gestein-StB (2008)

Druckversuch DIN EN 1926:       2007-03

Prüfverfahren nach den TP Gestein-StB, Stand: 2012 „Eigenschaften der Gesteinskörnungen“
       Versuchsdurchführung nach:
Abschnitt 1: Allgemeines
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4. Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel
� Arbeitspapier: Betrachtungen zu Bindemittelmengengleitklauseln,

Ausgabe 1994, FGSV-Nr. AP 32

� Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und ge-
brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen (TL Bitumen-StB 07),
Ausgabe 2007, FGSV-Nr. 794

� Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen (TL BE-StB 07),
Ausgabe 2007, FGSV-Nr. 793

� Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen im Straßenbau 
– Teil: Güteüberwachung, (TL G BE-StB 02), Ausgabe 2002, FGSV-Nr. 764

� DIN-Fachbericht CEN/TR 15352 „Bitumen und bitumenhaltige Binde-
mittel – Entwicklung von auf das Gebrauchsverhalten bezogenen 
Spezifikationen – Statusbericht 2005“, Ausgabe 2006-06

� Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungsverhaltens von
Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln im Dynamischen 
Scherrheometer (DSR) – Durchführung der MSCR-Prüfung (Multiple
Stress Creep and Recovery Test) (AL MSCR-Prüfung (DSR)), Aus-
gabe 2012, FGSV-Nr. 723

5. Asphalt
� Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK-StB): 

– Leistungsbereich 110: Entwässerung für Straßen,
Ausgabe August 2004, Korrekturblatt 06/06, FGSV-Nr. LB 110

– Leistungsbereich 112: Schichten ohne Bindemittel, 
Ausgabe Oktober 2010, FGSV-Nr. LB 112

– Leistungsbereich 113: Asphaltbauweisen, 
Ausgabe Oktober 2010, FGSV-Nr. LB 113

� Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges
(STLK) und von AVA-Programmen im Straßen- und Brückenbau
(STLK/AVA-Richtlinien), Ausgabe 2003, FGSV-Nr. STLK 180

� Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Aus-
baustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die
Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau (RuVA-StB 01),
Ausgabe 2001, Fassung 2005, FGSV-Nr. 795

� Kommentare und Anregungen zu Technischen Regelwerken und
Bauvertragstexten für Asphalt im Straßenbau, Sammlung der 
Folgen 1 bis 27, Stand: 2010, FGSV-Nr. 789

� Richtlinien für die Anlage und den Bau von Straßen für mili-
tärische Schwerstfahrzeuge (RABS), Ausgabe 1996, FGSV-Nr. 931

� Merkblatt zur Optimierung der Oberflächeneigenschaften von
Asphaltdeckschichten, Ausgabe 2010 ( M OOA), FGSV-Nr. 768

� Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt
(M OPA), Ausgabe 2013, FGSV-Nr. 750

� Merkblatt für den Bau von Busverkehrsflächen, Ausgabe 2000,
FGSV-Nr. 949

� Merkblatt für den Bau kompakter Asphaltbefestigungen (M KA),
Ausgabe 2001, FGSV-Nr. 762 (siehe ARS-Nr. 02/2012 vom 11.01.2012
StB 27/7182.8/3/01564797)

� Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren Deckschichten
(M HD), Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 729

� Hinweise und Erläuterungen zu den ZTV-BEL-FÜ aus Asphalt in 
Belägen auf Brücken und anderen Ingenieurbauwerken aus 
Beton, Ausgabe 2001, FGSV-Nr. 780/4

� Merkblatt für den Bau von Flugbetriebsflächen aus Asphalt (M BFA),
Ausgabe 2005, FGSV-Nr. 928

� Merkblatt für die Entwässerung von Flugplätzen, Ausgabe 1998,
FGSV-Nr. 912

� Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrs-
flächen, Ausgabe 1998, FGSV-Nr. 947

Los-Angeles-Prüfverfahren für die Kornklasse 10/14 mm Teil 5.3.1.1 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN 1097-2: 2010-07
Los-Angeles-Prüfverfahren für Gesteinskörnungen > 32 mm Teil 5.3.1.2 der TP Gestein-StB (2008)

Prallprüfung an feinen Gesteinskörnungen in der Kugelmühle Teil 5.3.2     der TP Gestein-StB (2008)

Bestimmung des Polierwertes (PSV) Teil 5.4.1     der TP Gestein-StB (2010) und DIN EN 1097-8: 2009-10
Bestimmung des Polierwertes mit dem Verfahren nach Wehner/Schulze Teil 5.4.2     der TP Gestein-StB (2008)
Bestimmung des Polierwertes von feinen Gesteinskörnungen (PSVfGK) Teil 5.4.3     der TP Gestein-StB (2008)
Bestimmung des Abriebwiderstandes einerGesteinskörnung DIN EN 1097-8, Anhang A: 2009-10
Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleiß (Verfahren Micro-Deval) DIN EN 1097-1: 2011-04
Bestimmung der Festigkeit – Dynamischer CBR-Versuch Teil 5.6         der TP Gestein-StB (2008)

Abschnitt 6: Widerstand gegen Verwitterung

Untersuchungsverfahren zur  Beurteilung der Verwitterungsbeständigkeit DIN 52106: 2004-07
Untersuchung auf Sonnenbrand DIN EN 1367-3: 2001-06

Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Frost-Tau-Wechsel Teil 6.3.1 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN 1367-1: 2007-06
Widerstand von Baustoffgemischen gegen Frost-Tau-Wechsel Teil 6.3.2 der TP Gestein-StB (2008)
Widerstand von feinen Gesteinskörnungen gegen Frost-Tau-Wechsel Teil 6.3.3 der TP Gestein-StB (2008)

Widerstand von Gesteinskörnungen gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung Teil 6.3.4 der TP Gestein-StB (2012) und DIN EN 1367-6: 2008-12

Bestimmung des Widerstandes gegen Magnesiumsulfat DIN EN 1367-2: 2010-02

Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Hitzebeanspruchung Teil 6.5.1 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN 1367-5: 2011-04
Widerstand von feinen Gesteinskörnungen gegen Hitzebeanspruchung Teil 6.5.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN 1367-5: 2011-04

Wasserlösliche Anteile von Füller DIN EN 1744-1, Abs. 16.2: 2010-04
Wasserempfindlichkeit von Füller Teil 6.6.2 der TP Gestein-StB (2012) und DIN EN 1744-4: 2005-10
Wasserempfindlichkeit von feinen Gesteinskörnungen – Schüttel-Abriebverfahren Teil 6.6.3 der TP Gestein-StB (2008)

Bestimmung des Gehaltes an freiem Kalk in Stahlwerksschlacken (SWS) DIN EN 1744-1, Abs. 18.3: 2010-04
Bestimmung des Gehaltes an Magnesiumoxid in Stahlwerksschlacken DIN EN 196-2: 2005-05
Bestimmung der Volumenzunahme von Stahlwerksschlacken DIN EN 1744-1, Abs. 19.3: 2010-04
Bestimmung der Volumenzunahme von SWS für Asphalt – Prüfzellenversuch Teil 6.7.4 der TP Gestein-StB (2008)
Bestimmung des Kalkzerfalls von Hochofenstückschlacke DIN EN 1744-1, Abs. 19.1: 2010-04
Bestimmung des Eisenzerfalls von Hochofenstückschlacke DIN EN 1744-1, Abs. 19.2: 2010-04
Bestimmung der Raumbeständigkeit von HMV-Asche – Hebungsversuch Teil 6.7.7 der TP Gestein-StB (2008)
Bestimmung der Raumbeständigkeit von HMV-Asche – Röntgendiffraktometer-Verfahren Teil 6.7.8 der TP Gestein-StB (2008)

Abschnitt 7: Auslaugbarkeit, Feststoffgehalte

Modifiziertes DEV-S4-Verfahren Teil 7.1.1 der TP Gestein-StB (2008)

Trogverfahren Teil 7.1.2 der TP Gestein-StB (2008) und DIN EN 1744-3: 2002-11

Perkolationsverfahren Teil 7.1.3 der TP Gestein-StB (2008)

pH-4-stat-Verfahren Teil 7.1.4 der TP Gestein-StB (2008)

Schnelleluation mit dem Ultraschall-Verfahren Teil 7.1.5 der TP Gestein-StB (2008)

Bestimmung der Feststoffgehalte Teil 7.2     der TP Gestein-StB (2008)

Analysenverfahren Teil 7.3     der TP Gestein-StB (2008)

       Versuchsdurchführung nach:
Abschnitt 5: Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

20130430_Layout 1  25.04.13  11:59  Seite 115



116

� Änderungen und Ergänzungen zum Merkblatt für wasserdurch-
lässige Befestigungen von Verkehrsflächen, Ausgabe 1998/
Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 947/1

� Merkblatt für die Erhaltung Ländlicher Wege (M ELW),
Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 674

� Merkblatt für das Rückformen von Asphaltschichten (M RF),
Ausgabe 2002, FGSV-Nr. 786/1

� Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und Be-
festigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen (H FA),
Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 769

� Merkblatt für die Herstellung flüssigkeitsundurchlässiger As-
phaltbefestigungen für Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen (MfA-UwS), Ausgabe 1999, FGSV-Nr. 760

� Arbeitspapier Tieftemperaturverhalten von Asphalt, 
– Teil 1:   Zug- und Abkühlversuche, Ausgabe 2012, FGSV-Nr. 725

� Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt (M WA), Aus-
gabe 2009, FGSV-Nr. 754 mit Anhang 1, Ausgabe 2009/Fassung 2013

� Merkblatt für Kaltrecycling in situ im Straßenoberbau (M KRC),
Ausgabe 2005, FGSV-Nr. 636

� Merkblatt für die Verwertung von pechhaltigen Straßenaus-
baustoffen und von Asphaltgranulat in bitumengebundenen
Tragschichten durch Kaltaufbereitung in Mischanlagen (M VB-K),
Ausgabe 2007, FGSV-Nr. 755

� Merkblatt für die Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA), 
Ausgabe 2006, FGSV-Nr.766 Eine aktuelle „Erfahrungssammlung
über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätzen zur
Temperaturabsenkung von Asphalt“ ist bei der Bundesanstalt für
Straßenwesen verfügbar (Internet: www.bast.de � Fachthemen �
Straßenbautechnik � Temperaturreduzierte Asphaltbauweisen �
Erfahrungssammlung)

� Merkblatt über die statistische Auswertung von Prüfergebnissen
– Teil 1: Grundlagen zur Präzision von Prüfverfahren, 

Ausgabe 2000, FGSV-Nr. 926/1
– Teil 2: Erkennen und Behandeln von Ausreißern, 

Ausgabe 2003, FGSV-Nr. 926/2
– Teil 3: Planung, Organisation und Durchführung von 

Ringversuchen, Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 926/3
– Teil 4: Auswertung von Ringversuchen und Errechnung von

Prüffehlern, Ausgabe 1982, FGSV-Nr. 926/4
– Teil 5: Zahlenbeispiele, Ausgabe 1982, FGSV-Nr. 926/5
– Teil 6: Bestimmung der geeigneten Stellenzahl für die Angabe

von Prüfergebnissen und daraus abgeleiteten Kenn-
größen, Ausgabe 2004, FGSV-Nr. 926/6

� Merkblatt für das Verdichten von Asphalt (M VA), Ausgabe 2005,
FGSV-Nr. 730

� Empfehlungen für den Bau von Asphaltschichten aus Gussasphalt
(E GA), Ausgabe 2011, FGSV-Nr. 740

� Hinweise für das Schließen und die Sanierung von Rissen sowie
schadhaften Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus
Asphalt (H SR), Ausgabe 2003, FGSV-Nr. 777

� Merkblatt für den Bau griffiger Asphaltdeckschichten (M BgA),
Ausgabe 2004, FGSV-Nr. 758

� Merkblatt für griffigkeitsverbessernde Maßnahmen an Verkehrs-
flächen aus Asphalt, Ausgabe 2002, FGSV-Nr. 763

� Merkblatt für die Konzeption und die Erstprüfung von Asphalt-
mischgut für den Bau von Verkehrflächenbefestigungen (M KEP),
Ausgabe 2012, FGSV-Nr. 751

� Arbeitspapier: Mechanisches Verhalten von Asphalt in Befesti-
gungen für Verkehrsflächen – Eingangsgrößen in die Bemessung
(Materialkennwerte), Ausgabe 2006, FGSV-Nr. AP 65

� Arbeitsanleitung für den Einsatz radiometrischer Geräte für 
zerstörungsfreie Dichtemessungen auf Asphaltschichten, Aus-
gabe 2001, FGSV-Nr. 743

� Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Steifigkeits- und Ermü-
dungsverhaltens von Asphalten mit dem Spaltzug-Schwellver-
such als Eingangsgröße in die Dimensionierung (AL Sp-Asphalt 09),
Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 430

� Arbeitspapier – Grundlagen zur Ermittlung homogener Ab-
schnitte zur Bewertung der strukturellen Substanz von Straßen-
befestigungen, Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 431

� Arbeitspapier – Prüfung von Straßenausbaumaterial auf carbo-
stämmige Bindemittel 
– Schnellverfahren, Ausgabe 2000, FGSV-Nr. AP 27/2 
– Quantitative Bestimmung, Ausgabe 2004, FGSV-Nr. AP 27/3

� Arbeitspapier – Tragfähigkeit von Straßen, 
– Abschnitt A: Messverfahren, Ausgabe 1994, FGSV-Nr. AP 33 A

� Arbeitspapier – Tragfähigkeit, Ausgabe 2005 
– Teil B1:    Benkelman-Balken: Gerätebeschreibung, Mess-

durchführung, Ausgabe 2005, FGSV-Nr. AP 33B1/C1

– Teil B2.1: Falling Weight Deflectometer (FWD):
Gerätebeschreibung, Messdurchführung – 
Asphaltbauweisen, Ausgabe 2008, FGSV-Nr. 433 B2.1

– Teil B3:    Einsenkungsmessgerät Lacroix: Gerätebeschreibung,
Messdurchführung, Ausgabe 2008, FGSV-Nr. 433 B3/C3

– Teil B4:    Curviametro: Gerätebeschreibung, Messdurchfüh-
rung, Ausgabe 2012, FGSV-Nr. 433 B4

– Teil C1:     Benkelman-Balken: Auswertung und Bewertung 
von Einsenkungsmessungen, FGSV-Nr. AP 33/B1/C1

– Teil C3:     Einsenkungsmessgerät Lacroix: Auswertung von Ein-
senkungsmessungen, Ausgabe 2008, FGSV-Nr. 433 B3/C3

– Teil D:       Standardisierung von Tragfähigkeitsmessdaten,
Ausgabe 2008, FGSV-Nr. 433D

� Arbeitspapier zur Dimensionierung von Verkehrsflächenbefes-
tigungen Reihe B: Berechnungsmodelle, 

– Teil B1:   Methode der Mehrschichtentheorie und Halbraum-
theorie bei der Dimensionierung, Ausgabe 2011, 
FGSV-Nr. 425 B1, als PDF FGSV-Nr. 425 B1 PDF

– Teil B2:    Methode der Plattentheorie bei der Dimensionierung,
Ausgabe 2011, FGSV-Nr. 425 B2, als PDF 
FGSV-Nr. 425 B2 PDF

– Teil B3:    Methode der finiten Elemente und Randelemente bei
der Dimensionierung, Ausgabe 2009, FGSV-Nr. 425 B3

– Teil B4:    Schichtenverbund bei der Dimensionierung von
Asphaltbefestigungen, Ausgabe 2011, FGSV-Nr. 425 B4,
als PDF FGSV-Nr. 425 B4 PDF

� Arbeitspapiere zur Systematik der Straßenerhaltung, FGSV-Nr. 490 AP 9

� Arbeitspapiere zur Zustandserfassung und -bewertung der Fahr-
bahnoberflächen von Straßen:
– Reihe M: Messtechnische Zustandserfassung, Ausgabe 2001 
– Reihe V: Visuelle Zustandserfassung, Ausgabe 2001
– Reihe A:    Auswertung, Ausgabe 2001

� Arbeitspapiere zur Erhaltungsplanung:
– Reihe R: Rechnergestützte Erhaltungsplanung für 

Fahrbahnbefestigungen, Ausgabe 2001
– Reihe S: Substanzwert (Bestand), Ausgabe 2003
– Abschnitt B1:  Hinweise für die Vorbereitung von 

Entscheidungen bei der Straßenerhaltung,
Ausgabe 1985, FGSV-Nr. 490 AP 9 B1 

– Abschnitt E1:  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für 
Erhaltungsmaßnahmen – Außerortsstraßen,
Ausgabe 1988, FGSV-Nr. 490 AP 9 E1

– Abschnitt F1:   Hinweise zur Durchführung einer Finanzbedarfs-
prognose auf der Grundlage von Bestandsdaten,
Ausgabe 1990, FGSV-Nr. 490 AP 9 F1

5. Asphalt

Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Regelwerke für die Herstellung, 
den Einbau und die Prüfung von Asphalt in Verkehrsflächen Stand: Februar 2013
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� Arbeitspapiere Reihe K für Kommunale Belange: 
– Abschnitt K1: Grundlagen, FGSV-Nr. 490 AP 9 K
– Unterabschnitt K 1.1: Grundlagen zur praxisorientierten 

Umsetzung der E EMI 2003, Ausgabe 2005
– Unterabschnitt K 1.2: Ordnungssystem und Netzbeschreibung   

für innerörtliche Verkehrsflächen, 
Ausgabe 2005

– Unterabschnitt K 1.3: Bestandsdatenerfassung, Ausgabe 2008
– Unterabschnitt K 1.4: Datenorganisation zur Historisierung, 

Ausgabe 2008,
– Abschnitt K2: Zustandserfassung, Ausgabe 2005, 

FGSV-Nr. 490 AP 9 K 2.2 und K 2.3
– Unterabschnitt K 2.2: Vorbereitung und Durchführung 

der visuellen Zustandserfassung für 
innerörtliche Verkehrsflächen

– Unterabschnitt K 2.3: Schadenskatalog für die messtechnische 
und visuelle Zustandserfassung, Stand 2008

� Arbeitspapier – Ausführung von Fahrbahnbefestigungen mit wärme-
dämmenden Tragschichten aus Leichtasphalt unter Verwendung von
Blähton, Ausgabe 1987, FGSV-Nr. AP 11

� Arbeitspapier – Verwendung von Vliesstoffen, Gittern und Ver-
bundstoffen im Asphaltstraßenbau, Ausgabe 2006/Fassung 2013,
FGSV-Nr. 777

� Leitfaden für das Qualitätsmanagement im Straßenbau:
– Teil:  Asphalt – Herstellen, Ausgabe 1996, FGSV-Nr. 948/1
– Teil:  Oberbauarbeiten, Ausgabe 1996, FGSV-Nr. 948/2
– Teil:  Planungsleistungen, Ausgabe 1998, FGSV-Nr. 948/3
– Teil:  Kompendium, Ausgabe 2001, FGSV-Nr. 948/4
– Teil:  Fachaudit Straßenbau, Ausgabe 2003, FGSV-Nr. 948/5
– Teil:  Einsatz von Ingenieurbüros bei der Ausschreibung und Ausfüh-

rung von Straßenbauleistungen, Ausgabe 2004, FGSV-Nr. 948/6
– Teil:  Einsatz von QM-Plänen für Bauunternehmen, Ausgabe 2006,

FGSV-Nr. 948/7

� Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau
von Verkehrsflächenbefestigungen (TL Asphalt-StB 07), Ausgabe
2007, FGSV-Nr. 797, mit der Anlage 1 des ARS 29/2010 und Teil B des
ARS-Nr. 11/2012 des BMVBS*)

� Technische Lieferbedingungen für Asphalt im Straßenbau
– Teil:  Güteüberwachung, Teil: Mischgut für Dünne Schichten im

Kalteinbau (TL G Asphalt-DSK-StB 98/03), Ausgabe 1998/
Fassung 2003, FGSV-Nr. 790/1

– Teil:  Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehand-
lungen (TL G Asphalt-OB-StB 04), Ausgabe 2004, FGSV-Nr. 790/2

� Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen
(TL Fug-StB 13) und Technische Prüfvorschriften für Fugenfüllstoffe in
Verkehrsflächen (TP Fug-StB 13), Ausgabe 2013, FGSV-Nr. 897/2/3

� Technische Lieferbedingungen für Porenfüllmassen und Regenerier-
mittel auf Bitumenbasis (TL Sbit), Ausgabe 2001, FGSV-Nr. 785

� Technische Lieferbedingungen für Baustoffe der Dichtungssysteme für
Brückenbeläge auf Stahl (TL-BEL-ST), Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 783/5

� Lieferbedingungen für Baustoffe zur Herstellung von Brückenbelägen
auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3 (TL-BEL-B Teil 3),
Ausgabe 1995, FGSV-Nr. 781/2

� Technische Lieferbedingungen für die Baustoffe zur Herstellung von
Fahrbahnübergängen aus Asphalt (TL-BEL-FÜ) und Technische Prüf-
vorschriften für Fahrbahnübergänge aus Asphalt (TP-BEL-FÜ), Aus-
gabe 1998, FGSV-Nr. 780/2/3

� Technische Lieferbedingungen für die Dichtungsschicht aus einer 
Bitumen-Schweißbahn zur Herstellung von Brückenbelägen auf Beton
nach den ZTV-BEL-B, Teil 1 (TL-BEL-B Teil 1) und Technische Prüfvor-
schriften für Brückenbeläge auf Beton mit Dichtungsschicht aus einer
Bitumen-Schweißbahn nach den ZTV-BEL-B, Teil 1 (TP-BEL-B Teil 1),
Ausgabe 1999, FGSV-Nr. 783/2/3

� Technische Lieferbedingungen für die Dichtschicht aus zwei 
Bitumen-Schweißbahnen zur Herstellung von Brückenbelägen
auf Beton (TL-BEL-B2), Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 783/3

� Technische Lieferbedingungen für Reaktionsharze für Grundierungen,
Versiegelungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbelägen auf
Beton (TL-BEL-EP) und Technische Prüfvorschriften für Reaktionsharze
für Grundierungen, Versiegelungen und Kratzspachtelungen unter
Asphaltbelägen auf Beton (TP-BEL-EP), Ausgabe 1999, FGSV-Nr. 778/1/2

� Technische Lieferbedingungen für Asphaltgranulat (TL AG-StB 09),
Ausgabe 2009 , FGSV-Nr. 749

� Technische Prüfvorschriften für die Prüfung der Dichtungssysteme 
für Brückenbeläge auf Stahl (TP-BEL-ST), Ausgabe 2010, FGSV-Nr. 784/5

� Technische Prüfvorschriften für Baustoffe zur Herstellung von 
Brückenbelägen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B,
Teil 3 (TP-BEL-B Teil 3), Ausgabe 1995, FGSV-Nr. 781/3

� Erläuterungen zur DIN EN 13108 – Asphaltmischgut – Mischgut-
anforderungen – Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle, Aus-
gabe 2009, FGSV-Nr. 728 

� Technische Prüfvorschriften für Asphalt (TP Asphalt-StB), Aus-
gabe 2007, Stand: August 2012, FGSV-Nr. 756

Gliederung der TP Asphalt-StB:
– Teil 0: Statistische Grundlagen zur Auswertung der Untersuchungen, Schieds-

untersuchungen, Allgemeine Angaben zum Prüfbericht (2009)
– Teil 1: Bindemittelgehalt (2012 )
– Teil 2: Korngrößenverteilung (2010)
– Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels – Rotationsverdampfer (2007)
– Teil 5: Rohdichte von Asphalt (2012)
– Teil 6: Raumdichte von Asphalt-Probekörpern (2012)
– Teil 8: Volumetrische Kennwerte von Asphalt-Probekörpern und 

Verdichtungsgrad (2012)
– Teil 10A: Verdichtungswiderstand mit Hilfe des Marshall-Verdichtungs-

gerätes – Verfahren A: Änderung der Raumdichte (2010)
– Teil 10B: wie vor – Verfahren B: Änderung der Probekörperdicke (2010)
– Teil 11: Haftverhalten zwischen Gestein und Bitumen (2012)
– Teil 12: Wasserempfindlichkeit von Asphalt-Probekörpern (2007)
– Teil 13: Mischguttemperatur (2007)
– Teil 14: Wassergehalt (2007)
– Teil 17: Kornverlust von Probekörpern aus Offenporigem Asphalt (2007)
– Teil 18: Ablaufen von Bitumen aus Splittmastixasphalt und 

Offenporigem Asphalt (2007)
– Teil 19: Durchlässigkeit von Asphalt-Probekörpern (2009)

– Teil 20: Eindringtiefe an Gussasphaltwürfeln (2007)
– Teil 22: Spurbildungsversuch (2007)
– Teil 23: Spaltzugfestigkeit von Asphalt-Probekörpern (2007)
– Teil 25A 1: Dynamischer Stempeleindringversuch an Gussasphalt (2009)
– Teil 25A 2: Dynamischer Stempeleindringversuch an Walzasphalt (2010)
– Teil 25B 1: Einaxialer Druckschnellversuch – Bestimmung des Verfor-

mungsverhaltens von Walzasphalten bei Wärme (2012)
– Teil 27: Probenahme (2012)
– Teil 28: Vorbereitung von Proben (2007)
– Teil 29: Maße von Asphalt-Probekörpern (2007)
– Teil 30: Herstellung von Asphalt-Probekörpern mit dem Marshall-

Verdichtungsgerät (MVG) (2007)
– Teil 33: Herstellung von Asphalt-Probeplatten im Laboratorium 

mit dem Walzsektor-Verdichtungsgerät (WSV) (2007)
– Teil 34: Marshall-Stabilität und Marshall-Fließwert (2007)
– Teil 35: Asphaltmischgutherstellung im Laboratorium (2007)
– Teil 42: Fremdstoffgehalt im Asphaltgranulat (2007)
– Teil 80: Abscherversuch (2012)
– Teil 81: Haftzugfestigkeit von Dünnen Asphalt-

deckschichten (2009)
– Teil 91: Handrührtest (DSK-Mischgut) (2012)
– Teil 92: Indikatortest (Methylenblau-Verfahren) (2010)

*) Bei der Drucklegung dieses Leitfadens (Anfang 2013) begann die Erarbeitung einer Zusammenfassung als TL Asphalt-StB 07/13, Ausgabe 2007/Fassung 2013.
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Die Lieferung erfolgt für Verwaltungen und Ingenieurbüros kostenlos. Bei Bestellungen 
von Nicht-Mitgliedern behält sich die Geschäftsführung ggf. Beschränkungen vor. 

� Leitfaden: Ausschreiben von Asphaltarbeiten (2013)

� Leitfaden: Asphalt auf Flugbetriebsflächen (2012)

� Leitfaden: Temperaturabgesenkte Asphalte (2009)

� Wiederverwenden von Asphalt (2008)

� Hinweise zur Sicherung der Nutzungsdauer von Walzasphaltbefestigungen (2008)

� Leitfaden: Qualität von Anfang an (2007)

� Leitfaden: Offene Asphalte, Teil 1: Wasserdurchlässiger Asphalt (2007)

� Leitfaden: Asphaltdeckschichten mit anforderungsgerechter Griffigkeit – 
Maßnahmenkatalog zur Planung und Ausführung (2., neubearbeitete Auflage April 2006)

� Leitfaden: Ratschläge für den Einbau von Walzasphalt (2004)

� Leitfaden: Richtiges Schließen von Aufgrabungen (2001)

� Nur noch mit abgesenkter Temperatur (Sonderdruck aus der Zeitschrift asphalt 4/2008)

� Walzasphalt zur Abdichtung landwirtschaftlicher Fahrsiloanlagen 
(Sonderdruck aus der Zeitschrift asphalt 3/2008)

� Gesprächskreis Bitumen: Temperaturabgesenkte Asphalte (2009)

� Gesprächskreis Bitumen: Neuer Sachstandsbericht 2006

� Einfluss von Straßenoberflächen auf die Verkehrsgeräusche innerorts 
(Sonderdruck aus der Zeitschrift asphalt 5/2006)

� Hinweise zum Umgang mit farbigen Asphalten (Sonderdruck aus der Zeitschrift asphalt 5/2005)

� Ökoprofil für Asphalt- und Betonpflasterbauweise (2010)

� Ökoprofil für Asphalt- und Betonbauweisen von Fahrbahnen (2009)

� Ökonomische Bewertung der lärmmindernden Wirkung offenporiger Asphaltdeckschichten (2003)

� Asphalt kann es – Der Baustoff für und mit Ideen (eine Leistungsübersicht) (1998)

� asphalt: Regelmäßiger Bezug der Fachzeitschrift für Herstellen und Einbauen von Asphalt
(ca. 8 mal im Jahr, Giesel-Verlag – für Verwaltung und Ingenieurbüros kostenlos)

Weitere Leitfäden und Veröffentlichungen des DAV/DAI
Überblick über die zurzeit zur Verfügung stehenden Veröffentlichungen (Broschüren, Leitfäden 
und Forschungsberichte) des DAV/DAI. 

Schauen Sie auch im Internet unter www.asphalt.de � Literatur.
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Veröffentlichungen des DAI
� Dokumentation zur Langzeitbewährung von Deckschichten aus Splittmastixasphalt (SMA) und Gußasphalt (GA)

auf Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen – Eine Pilotstudie – (Prof. Steinhoff, Prof. Pätzold, 1998)

� Asphalt für Deponieabdichtungen: Deutsches Institut für Bautechnik: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: 
„Deponieasphalt für Deponieabdichtungen der Deponieklasse II“ mit zugehörigem Merkblatt (1996)

� Langjährig bewährte Asphaltstraßen unter schwerster Belastung (Dokumentation von Prof. Arand, 1995)

� Eignung von Asphalt für die Herstellung von Deponieabdichtungen (Gutachten von Dr.-Ing. Steffen, 1993)

Internationale Veröffentlichungen (www.asphalt.de � Literatur � download � International)

� Stone Mastic Asphalt englische Version „Splittmastixasphalt“ (2000/2005)

� TaşMastik Asfalt türkische Version „Splittmastixasphalt“ (2000/2010)

� Warm mix asphalts englische Version „Temperaturabgesenkte Asphalte“ (2009/2009)

� Mieszanki mineralnoasfaltowe polnische Version „Temperaturabgesenkte Asphalte“ (2009/2010)
o obnizonej temperaturze 

� Ilık asfalt karışımları türkische Version „Temperaturabgesenkte Asphalte“ (2009/2011)
Uygulama icin öneriler

� Guidelines to ensure the usable life- englische Version „Hinweise zur Sicherung der Nutzungsdauer
time of hot mixasphalt pavements von Walzasphaltbefestigungen“ (2008/2011)

� Quality. Right from the Start englische Version „Qualität von Anfang an“ (2007/2011)

� Asphalt surface courses skid resistance – englische Version „Asphaltdeckschichten mit 
Package of measures for design anforderungsgerechter Griffigkeit“
and work-execution (2006/2011)

� Guidance for Asphalt englische Version „Ratschläge für den Einbau von Walzasphalt“ 
Paving Operations (2004/2011)

� Recycling of asphalt englische Version „Wiederverwenden von Asphalt“ (2009/2011)

In Zusammenarbeit mit der EAPA (European Asphalt Pavement Association)

� Leitfaden zum Stand der Technik bei Umweltschutzmaßnahmen an Asphaltmischanlagen in Europa
– in englischer Sprache – Neuauflage Herbst 2007 – nur in elektronischer Form verfügbar

� Effective Safety Management in Asphalt Laying Operations (1999)
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Weitere Leitfäden und Veröffentlichungen des DAV/DAI

� „Griffigkeit ausgewählter Versuchsstrecken in Abhängigkeit von der Zeit“ (ZAFT Dresden, 2010)

� „Zerstörungsfreie Prüfung des zugänglichen Hohlraumgehalts von offenporigen Fahrbahnbelägen“
(TU Dresden/Hochschule Mittweida, 2010)

� „Überprüfung verschiedener lichttechnischer Kennziffern“ (Fraunhofer-Institut Stuttgart/TU Dresden, 2009)

� „Herstellung von Niedrigtemperaturasphalt (Walzasphalt) und Verwendung von Schaumbitumen: 
„Schaumbitumen-Heißmischgut“ (Universität der Bundeswehr München, 2008)

� „Untersuchung zur Wirksamkeit des Haftverbundes und dessen Auswirkung auf die Lebensdauer 
von Asphaltbefestigungen (TU Dresden, 2007)

� „Untersuchungen zur Ausbildung von Pflasterkonstruktionen mit Asphalttragschichten 
unter hohen Verkehrsbelastungen“ (RU Bochum, 2006)

� „Optimierung der Zusammensetzung wasserdurchlässiger Asphaltbefestigungen“ 
(TU Darmstadt/TU Dresden, Oktober 2005)

� „Kontrollprüfungen mit Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen“ (TU Darmstadt, März 2005)

� „Möglichkeiten und Grenzen der Temperaturabsenkung bei Herstellung und Einbau 
von Walzasphaltmischgut“ (IFTA Essen, November 2004)

� „Auswirkungen unterschiedlicher Verbundsysteme auf die mechanischen Eigenschaften 
eines mehrschichtigen Asphaltpaketes“ (TU Braunschweig, November 2004)

� „Bindemittelgehaltsbestimmung unter besonderer Berücksichtigung des 
unlöslichen Bindemittelgehaltes nach DIN 1996 T.6“ (HTW Dresden, Januar 2004)

� „Vergleichende Untersuchung von Asphaltkonstruktionen für schwerste Beanspruchungen“ 
(STUVA, Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V., Köln und 
ISAC Institut für Straßenwesen Aachen, RWTH Aachen, Juni 2003)

� „Überprüfung der Eignung des dynamischen Stempeleindringversuches zur Beurteilung 
der Verformungseigenschaften von Asphalt und Schaffung eines Bewertungshintergrundes“ 
(TU Braunschweig, 2003)

� „Verfahren zur Herstellung besonderer Mikrostrukturen an der Oberfläche von Asphaltdeckschichten“ 
(TU Darmstadt, Februar 2003)

� „Nutzungsdauer von Asphaltbefestigungen in Abhängigkeit vom Verdichtungsgrad“ (TU Braunschweig, 2000)

� „Polier- und Griffigkeitsuntersuchungen an Asphalten im Laboratorium zur Prognostizierung 
der Griffigkeit von Asphaltoberflächen“ (Institut Dr.-Ing. Gauer, Regenstauf, 1999)

Forschungskurzberichte

(Die Langfassungen können nur leihweise zur Verfügung gestellt werden):
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� „Der Einfluss der Viskosität des Bitumens auf die Raumdichte von Asphalt bei konstanter 
Verdichtungsarbeit und vorgegebener Verdichtungstemperatur“ 
(Hochschule f. Technik und Wirtschaft Dresden, 1998)

� „Einfluss von Rückgewinnung, Herstellung und Lagerung von Asphalten 
auf die Eigenschaft von Polymerbitumen“ (Hansa-Bau-Labor Hamburg, 1998)

� „Schonende Wiedererwärmung von Asphaltmischgut zur Herstellung von Asphaltprobekörpern 
für mechanisch/physikalische Prüfungen“ (TU Braunschweig, 1998)

� „Bewährung speziell konzipierter Asphalte in der Praxis“ (TU München, 1998) 

� „Prognostizierung des Haftverhaltens von Asphalten mittels Spaltzugfestigkeitsabfall –
Schaffung eines Bewertungshintergrundes“ (TU Braunschweig, 1998)

� „Einfluss von Temperatur und Temperaturrate auf den Verformungswiderstand frisch verlegter 
Asphaltdeckschichten während Abkühlung und Wiedererwärmung“ (TU Braunschweig, 1998)

� „Erhöhung der Anfangsgriffigkeit von Asphaltdeckschichten“ – Pilotstudie – (TH Darmstadt, 1997)

� „Einfluss des Verfahrens zur Wiedererwärmung von Asphalten im Laboratorium 
auf die Eigenschaften des Bindemittels“ (TU Braunschweig, 1996)

� „Möglichkeiten zur Verringerung der Misch- und Einbautemperatur von Asphalt“ (TU Berlin, 1993)

� „Eignung von Asphalten als Baustoff für Basisabdichtungen von Deponien“
(TU Braunschweig) Teil 1 1992 und Teil 2 1997

� „Auswirkung der Wiederverwendung von Ausbauasphalt auf das Langzeitverhalten 
von Asphaltbinder- und Asphaltdeckschichten“ (Universität Karlsruhe, 1991)

� „Entwicklung und Erprobung eines automatisierten Probenahmeverfahrens für Asphaltmischgut“
(TU Braunschweig, 1991)

� „Bewertung verschiedener Einflüsse auf den Mischprozess von Asphalt bei Mitverwendung 
von Asphaltgranulat mit Hilfe eines Modellmischers“ (TU Berlin, 1991)

� „ Untersuchungen zum Elutionsverhalten von Asphaltgranulat – Verfahren und Bewertung“
– Teil 1 – (Universität Bochum, 1989)

� „Untersuchungen zum Elutionsverhalten von Straßenaufbruch – Einfluss unterschiedlicher Teeranteile“
– Teil 2 – (Universität Bochum, 1989)

� „Auswirkungen der Wiederverwendung von Ausbauasphalt auf das Langzeitverhalten 
bituminöser Tragschichten“ (Universität Karlsruhe, 1988)

Weitere/ältere Forschungskurzberichte auf Anfrage. Stand: Dezember 2012
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Bildnachweis: 

Soweit nicht anders angegeben, liegen die Bildrechte beim Deutschen Asphaltverband (DAV) e.V., Bonn

Arbeitsgemeinschaft der Bitumen-Industrie (ARBIT): S. 11, 87;

Heiden Labor für Baustoff und Umweltprüfung GmbH: S. 81;

Oevermann Verkehrswegebau GmbH: S. 73; 

Schäfer Consult: S. 16, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 54, 65, 68, 69, 70, 71, 77, 89, 99;

Heinz Schnorpfeil Bau GmbH: S. 11, 85, 98;

Strabag AG: S. 14, 22;
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